Załacznik nr 1

Obudowa

Wysokość max 2 U do instalacji w szafie rack 19" z zestawem szyn i wysięgnikiem do kabli do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.

Zasilanie

Zasilanie 230V, 50Hz – : Dwa niezależne, redundantne zasilacze o mocy minimum 750 W, zdolne do obsługi awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy niezbędnej do pełnego zasilania serwera
Procesor

Minimum dwa procesory ośmiordzeniowe, dedykowane do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi AMD Opteron 4386 3,1 GHz. Obsługa technologii wirtualizacji sprzętu zapewniającą taką samą lub wyższą funkcjonalność;

Pamięć RAM
Minimum 128 GB
Dyski twarde

Minimum 12 dysków 4TB funkcją hot-swap, min. Interfejs Near Line SAS ( 6 Gb/s) lub równoważny 

Kontroler RAID

Kontroler macierzowy SAS z min. 1GB pamięci obsługujący co najmniej poziomy RAID:0, 1,5, z hotspare

Napęd optyczny

Napęd min. 8xDVD może być zewnętrzny

Karta graficzna

Zintegrowana

Karty sieciowe

Co najmniej 2 portami sieciowymi Gigabit Ethernet

System operacyjny
Serwer musi posiadać certyfikaty zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2012, oraz Microsoft Windows Server 2012 Hyper –V

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2012 DataCenter Edition lub równoważny oraz kompatybilny z aplikacjami pracującymi pod kontrolą Windows Server 2012.oraz umożliwiający wirtualizację warstwy sprzętowej do min. 12 maszyn wirtualnych na serwerze.

Gwarancja

3 lata gwarancji - Next Business Day
